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Day Lighting System.  Australian Technology.

นำแสงอาทิตยเขาในอาคาร
ใหแสงธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน
สำหรับบานพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม

All Technical details in this book can be changed without notice.
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Sky TunnelTM has a 7 Year Manufacturer’s Warranty!

ขอแนะนำ Sky TunnelTM Day Lighting System

นำแสงอาทิตยเขาในอาคาร 
ใหความสวางตลอดทั้งวัน
ลดความรอนและ UV ไดดี

มีทอใหเลือก 3 ขนาด
ในแบบ Rigid และ Flexible 

ใชติดตั้งบนหลังคาอาคาร
หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับอาคารสำนักงาน

ชวยทานประหยัดคาไฟ
ปองกันความรอนและ UV

จึงชวยลดคาใชจาย
ในการใชงานเคร่ืองปรับอากาศ 

(เมื่อเทียบกับการใช แผน Skylight ธรรมดา) 

ไมสิ้นเปลือง คาดูแลรักษา 
ติดตั้งและใชงานไดตลอด อีกทั้งแสงธรรมชาติ 

ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน                  

Introducing clear and comfortable daylight has never been easier.  Natural daylight ensures that 
the people working or living in the indoor environment are happier and healthier.

By making an environmental choice and utilising this renewable energy,  you will be helping to reduce 
the consumption of our environments precious resources, and saving money at the same time.
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ชวยทานประหยัดคาไฟ
ปองกันความรอนและ UV

จึงชวยลดคาใชจาย
ในการใชงานเคร่ืองปรับอากาศ 

(เมื่อเทียบกับการใช แผน Skylight ธรรมดา) 

ไมสิ้นเปลือง คาดูแลรักษา 
ติดตั้งและใชงานไดตลอด อีกทั้งแสงธรรมชาติ 

ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน                  

เริ่มประหยัดไฟตั้งแตวันนี้ ! 
Sky TunnelTM ชวยลดการใชไฟ
เพื่อใหแสงสวางในเวลากลางวัน

ติดตั้งวันนี้ 
หมดหวงเรื่องคาไฟรายเดือน 

คาดูแลรักษา
และการเปลี่ยนหลอดไฟ

10 REASONS WHY YOU NEED SKY TUNNELTM

START SAVING ELECTRICITY NOW!

No Lighting
Brownouts

No Running
Costs

No Heat Load
on Building

100% Colour
Rendition

Very Low
Maintenance

Fast
Return on
Investment

Improves
Occupants
Comfort

Manufacturer’s
Warranty

Environmentally
Friendly

Improves Human
Productivity
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$









ใหแสงธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน

ปดการใชแสงสวางในเวลากลางวัน

     ชวยทานประหยัดคาใชจาย

     ชวยชาติประหยัดพลังงาน

     ชวยลดโลกรอน



COMPONENT
SPECIFICATIONS

1) DOME
U.V. Stabilized Grade 1 Acrylic (Altuglas – HFI7)
2) SCREWS x 8
 to fasten Dome (Class 3 corrosion resistant)
3) VENT/SOLID TABS
ASA Polymer (Luran S 778 T)
4) BREATHER FRAME
ASA Polymer (Luran S 778 T)
5) SEAL
Construction Grade Polyurethane (Bostik Seal’N’Flex 1)
6) SOAKER TRAY
0.55mm Corrosion Resistant Steel (Colorbond)
7) UPPER RING
Rigid98 (Miro Silver)

8) ANGLE ADAPTOR: upto 45˚ or 90˚
Rigid98 (Miro Silver)
9) RIGID LENGTHS: 625mm or 1250mm
Rigid98 (Miro Silver)
10) LOWER RING
Rigid98 (Miro Silver)
11) LOCKING RING
White ABS Thermoplastic (BASF GP22)
12) CEILING FRAME
White ABS Thermoplastic (BASF GP22)
13) DIFFUSERS x 2
3mm PMMA (Acrylic) with Seadrift texture
14) DIFFUSER HOLDER
White ABS Thermoplastic (BASF GP22)

15) SCREWS
to retain Flexi-tube Locking Ring to Ceiling Frame
16) SCREWS
to fasten Ceiling Frame, includes lock lug and cover cap
17) MAGNET
N45 Grade / Rare Earth (Neodymium Iron Boron)
18) FOAM SEAL
3mm x 6mm Foam
19) REFLECTIVE RING
0.45mm 430BA Stainless Steel
20) TAPE
PVC Duct Tape (TESA 4050)
21) FLEXI-TUBE
Composite 3 layers including metalized polyester, 
aluminium foil and spring wire
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Sky Tunnel™
with Rigid98 
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สวนประกอบของอุปกรณ

Sky Tunnel™
with Flexi-Tube
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Flexi-Tube™

THREE SIZES AVAILABLE
Diameter = Actual Daylight Area

(แบบทอยืดหดได)

Rigid98 Tube (แบบทออลูมิเนียม)
Sky Tunnel™ Rigid98 Tubing is fabricated from Miro-Silver, a 
premium quality aluminium product manufactured by ALANOD in 
Germany. MIRO - SILVER® the next generation, has a total 
reflectivity of 98%. MIRO-SILVER delivers high efficiency lumi-
nance with little light transmission loss and the light stays com-
pletely white with no colour spectrum shift - even after numerous 
reflections. It is also extremely durable and will not fade or lose 
reflectivity.

Flexi-tube™ is a tubing system that can be used in certain appli-
cations up to 3m in length. With up to 86% reflectivity, Flexi-tube
™ is a cost effective alternative to Rigid98 Tube providing 
adequate light when applied in suitable applictions. Installation of 
a Sky Tunnel™ with Flexi-tube™ is very easy as the flexibility 
allows the installation of the Roof Parts and Ceiling Parts to be off 
centre, so avoiding obstructions in the attic space is simple. Man-
ufactured in house, from the highest quality local and imported 
materials, you can be sure our Flexi-tube™ will stand the test of 
time. Afterall, it already has for 20 years!
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รายละเอียดทางเทคนิค

สำหรับแบบทอยืดหดได สามารถนำแสงเขาในอาคารได 86%

แบบ Rigid 98 Tube จะใหความสวางมากกวาแบบ Flexi - TubeTM ในขนาดที่เทากัน

ทอนำแสงรุนนี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีความแวววาวเปนพิเศษ 
สามารถนำแสงเขาในอาคารไดถึง 98%

343 mm
(13.5”)

457 mm

(18”)

535 mm
(21”)
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HOW MANY SKY TUNNEL™ DO I NEED?
ขนาดพื้นที่ เพื่อการคำนวณปริมาณที่ใชงาน

For applications including a ceiling, we recommend the following spacing.

For large open plan areas such as warehouses, factories and

gymnasiums we recommend a spacing of between 5 - 6 metres,

each unit will effectively light an area of between 25 - 36m².
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ขนาดที่ใหไวเปนทอมาตรฐานไมเกิน 3 เมตร หากมากกวา ความสวางจะลดลง

ทั้งที่นี้ขึ้นอยูกับความสูงของหลังคาหรือเพดาน และระยะหางของ Sky TunnelTM แตละตัว

Diameter of
Sky TunnelTM

343 mm (13.5”)

Approximate Illumination Area*
Rigid98 Tube Flexi - TubeTM

4m x 4m or 16m2

(13’ x 13’)
3m x 3m or 9m2

(10’ x 10’)

457 mm (18”) 5m x 5m or 25m2

(16’ x 16’)
4m x 4m or 16m2

(13’ x 13’)

535 mm (21”) 6m x 6m or 36m2

(20’ x 20’)
5m x 5m or 25m2

(16’ x 16’)



The Sky Tunnel Warehouse Kit is made up of the following parts:
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ปรับทอกลมใหเขากับฝาเพดานขนาด 60x60 ซม.

C/Orb (CGI), Dek,
Hob or Flat Flashing

Rigid98
Upper Ring

Rigid98 Angle Adaptor
 (0-45 degree)

Rigid98 1000mm
(39") Length

Warehouse Diffuser

Connect your Rigid98 Tube
or Flexi-tube to the Upper Trim

of the Box.

The Conversion Box is made
from Rigid98 Tube to ensure
maximum light transmission.

The White Powdercoated
Frame is attached to the

uprights in the Ceiling Grid

Single or Double Glazed
3mm PMMA Diffusers are

held into the Diffuser Holder.

The White Powdercoated Diffuser
Holder is connected to the Frame

with a unique spring system.

Convert a 343mm, 457mm or 535mm diameter Sky TunnelTM into a Diffuser System
specifically designed for a standard 600mm x 600mm (2’x2’) Grid Ceiling System.

ชุดผลิตภัณฑท่ีแนะนำใหใชกับคลังสินคา/โรงงานท่ีไมมีฝาเพดาน

CONVERSION BOX

Roof Parts 



One Remote Control to operate the following accessories:

ACCESSORIES

Vari-light

Electric Light

The Vari-light for the Sky Tunnel XL2 allows you to control the 
amount of daylight entering the room, all by remote control.
The Vari-light runs on 12V DC Electricity, and with a 2W motor 
uses almost no power to operate.

The LED Light System for the Sky Tunnel XL2 sits 
inside the tubing, just above the diffusers.

The LED Light runs on 12V DC Electricity and can 
be controlled by the Multiple Accessory Remote 
Control System (MARCS) remote system.

The Vari-light can be controlled by the MARCS remote system.

The Receiver Input is 12V with a maximum load of 70W. The Exhaust Fan draws 18W, the 

Vari-light draws 2W and LED Lighting System approx 30W. Transformer Input 110V-240V, 

50/60hz.

สามารถปรับระดับแสงท่ีเขามาในอาคารตามตองการ   
ดวยรีโมทคอนโทรล “MARCS”

เพื่อใหแสงสวางในเวลากลางคืน ควบคุมการเปด-ปด 
ดวยรีโมทคอนโทรล

ตัวรีโมทคอนโทรลนี้ สามารถควบคุมอุปกรณเสริมได 3 อยาง
1.  Vari-light ระบบควบคุมแสงสวางของ Sky Tunnel
    A single flap damper system

2. Electric Light ระบบแสงสวางในตัวของ Sky Tunnel
    LED lighting system inside the Sky Tunnel

3. Power Kit - Exhaust Fan ระบบพัดลมดูดอากาศ
    Designed for use in bathrooms, toilets etc.

สนใจสินคา ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
บริษัท ลีฟเพาเวอร จำกัด
20 ซอยพระรามเกา 43 (ซอย7เสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel : 02-300-5671-3 Fax : 02-300-5937 
www.leafpower.co.th

สำหรับควบคุมแสงสวาง
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