
ติดสนิทแนนกับทุกพื้นผิว

นวัตกรรม
วัสดุกันลื่น

INTERIOR/
EXTERIOR USE

APPLICABLE TO
IRREGULAR SURFACES

WITHSTANDS
FREEZE/THAW

SOLVENT FREE
LOW ODOR

The permanent
and customizable

safety tread
solution.

มี 3 สีใหเลือก GLOW 

ใชไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร

     BLACK สีดำ         WHITE สีขาว
     SAFETY YELLOW สีเหลือง

เพิ่มความปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุลื่นลม
ทนทาน ใหความสวยงาม เปนที่สะดุดตาสำหรับอาคาร

ไมวาจะเปนคอนกรีต อิฐ หิน ไม กระเบื้อง ไฟเบอรกลาส หรือโลหะ

เหมาะสำหรับบันได ทางเดิน ทางลาด พื้นที่เปยก และสถานที่อื่นๆ
ที่ตองการการยึดเกาะรวมถึงการมองเห็นที่เพิ่มขึ้น

All technical details in this book can be changed without notice
รายละเอียดทางเทคนิคของหนังสือเล่มนี ้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรืองแสงสีเขียว เหมาะสำหรับขอบขั้นบันได
ชานพักบันได และสถานที่อื่นๆ ที่ตองการ
การมองเห็นยามเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟาดับ 
(ใชเฉพาะภายในอาคาร) 

และขอแนะนำ



คุณลักษณะทางกายภาพของสินคา
รายละเอียด แบบปกติ แบบเรืองแสงGLOW

Physical Properties

Various

Various*

Neutral

Paste

1:1 by volume

30 Minutes**

8 Hours**

75 (+/-5)

None

11,000 psi

1.27 g/ml

1,600 psi

-20°F - 200°F

EPA Method 24      0

0.71 (SCOF)***

Green Glow

Green Glow

Green Glow

Paste

1:1 by volume

15 Minutes**

2 Hours**

70 (+/-5)

None

10,000 psi

1.09 g/ml

1,500 psi

-20°F - 200°F

0

CC881

CC881

D2240

D695

C882
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ขนาด

5+ Hours Glow Time
No Energy Consumption

Increase Visibility and Traction

Physical Properties ASTM Value

Color (Part A)

Color (Part B)

Color (mixed)

Consistency

Mix Ratio

Working Time

Full Cure Time

Hardness, Shore D

Conductivity

Compressive Strength, 7 days

Specific Gravity, mixed

Bond Strength

Temperature Resistance

% VOC

Slip Resistance, Wet F609

*Colors: Black, Safety Yellow and White 
**Based on Testing at 75°F (24°C)
   Note: Lower temperature slows cure; higher temperature accelerates cure
***Based on Tread Grit® HD (Heavy Duty) Application to Point of Refusal

Additional

12 months
when stored in unopened containers.
Store between 40°F (4°C) and
95°F (35°C).   

Clean up:

Storage & Shelf Life:

 Clean uncured material
from tools and surfaces with Heavy
Duty Industrial Cleaning Wipes, 
denatured alcohol or mineral spirits.
Cured material is removed 
mechanically.

Chemical Resistance: Resistant
to hydrocarbons, ketones, alcohols,
esters, halocarbons, aqueous salt
solutions and dilute acids and bases
(chemical resistance chart available).

Tread Width 400ml (13.6 fl.oz.)

1.0" 40'-50'

Linear Coverage per 400ml Kit

*Based on 1/32" thickness using 1” EZ Form™ (Item EZF1.0-xx)
 Coverage also varies depending on surface type and application thickness.

(ft.)*

Form-A-Tread adheres to all common building materials like concrete, masonry, wood, glass, ceramic
tile, stone, fiberglass and metal. Form-A-Tread will also adhere to most rigid plastics but should be 
tested prior to application. Form-A-Tread will not adhere to polyethylene and polypropylene.

Value

สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดยาว

เวลาทำงานและเวลาแข็งตัวเต็มที่ ณ อุณหภูมิตางๆ

1. Times are approximate and are based on 75°F (24°C) cartridge temperature.
2. Surface temperature will also affect cure time. Higher surface temperature accelerates cure.
3. In cold weather, warm cartridge to accelerate cure and material flow.

Ambient Temperature Working Time Full Cure Time

55°F (13°C) 45 min 12 hours

75°F (24°C) 30 min 8 hours

95°F (35°C) 15 min 3 hours

Cure Schedule 

For Best Results
• Warm cartridge to a minimum of 
  75˚F (24˚C) before use
• Clean and dry surface before 
  application
• Use hi-thrust (26:1) dispensing tool
• Remove EZ Form within 30 minutes
  after applying epoxy
• Do not touch applied epoxy for 1 hour
• Use new Mix Nozzle for each cartridge



แบบปกติ

GLOW แบบเรืองแสง

Dispensing Tool

รายละเอียดของสินคา

ภาพแสดงการเรืองแสงในท่ีมืดของ Form-A-Tread GLOW
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Product Codes

FORM-A-TREAD® KITS

สินคา 1 ชุด ประกอบดวย ฟอรม-เอ-เทร็ด สีดำ สีเหลือง สีขาว หรือโกลว
(แบบเรืองแสง) ชนิดหลอดคู ขนาด 400 มล. 1 หลอด หัวจายผสม 2 หัว
มวนเทปอีซีฟอรมสำหรับสรางเสน 1 มวน ถุงมือ 2 คู ตัวปาด 1 อัน

สินคาเปนชิ้นเพื่อสั่งแยก: ฟอรม-เอ-เทร็ด สีดำ สีเหลือง สีขาว หรือโกลว
(แบบเรืองแสง) ชนิดหลอดคู ขนาด 400 มล., หัวจายผสม, มวนเทปอีซีฟอรม
สำหรับสรางเสน

KIT Contents: 1 x 400ml Cartridge, 2 Mix Nozzles, 1 Roll EZ Form,
2 pair disposable gloves, 1 spreader

Shake Tread Grit HD (Heavy Duty) on Form-A-Tread immediately
after spreading to increase traction on wet, oily, exterior and high 
traffic areas

Manual Dispensing Tool 400: A hi-thrust tool used to easily dispense
the Form-A-Tread 400ml cartridge

FAT400KIT-1.0-BL
FAT400KIT-1.0-SY
FAT400KIT-1.0-WH
FAT400KIT-1.0-GL

022228373834
022228373841
022228373858
022228373865

400ml KIT, BLACK
400ml KIT, SAFETY YELLOW

400ml KIT, WHITE
400ml KIT, GLOW

Item # Description UPC

TGHD-226
TGHD-800

663250202985
663250203081

HD (Heavy Duty), 226g Jar
HD (Heavy Duty), 800g Jar

Item # Description UPC

MDT400 663250203203Manual Disp. Tool, 400ml Ctg.
Item # Description UPC

FAT400-BL
FAT400-SY
FAT400-WH
FAT400-GL
MN8453-1
EZF1.0-50

022228373803
022228373810
022228373872
022228373827
022228373896
022228373957

400ml Cartridge, BLACK
400ml Cartridge, SAFETY YELLOW

400ml Cartridge, WHITE
400ml Cartridge, GLOW

Mix Nozzle
1" EZ Form, 50' Roll

Item # Description UPC

FORM-A-TREAD® KIT COMPONENTS

TREAD GRIT® HD

เทร็ดกริท เอชดี สำหรับโรยบนฟอรม-เอ-เทร็ดแบบปกติ เพื่อเพิ่มความสาก
หรือการยึดเกาะในพื้นที่เปยกลื่นภายนอกอาคารและมีการสัญจรคับคั่ง

ปนยิงแบบแมนวล สวมหลอดแลวยิง เพื่อการทำงานที่คลองตัวขึ้น

DISPENSING TOOL



Cartridge Dispensing Instructions

Installation Instructions

1 32

1 OPTION 2

3 4OPTION

Instructions
วิธีการติดต้ัง

1. เปดจุกเกลียวของหลอดฟอรม-เอ-เทร็ด
2. บีบสารออกจากหลอดเล็กนอยจนกระท่ังสารท้ังสองขางออกมาเทาๆกัน
3. สวมหัวจายผสมเขากับหลอด บีบสาร 2 น้ิวแรกท้ิง

1. ติดอีซีฟอรมบนตำแหนงท่ีตองการติดต้ังฟอรม-เอ-เทร็ด นำแถบเช่ือมตรง
     กลางออกเพ่ือการติดต้ังเปนเสนยาวตอเน่ือง
     [ทางเลือก] ทานอาจใชเทปสำหรับทาสีชวยในการติดต้ัง เพ่ือใหทำงานงายและ
     สะอาดเรียบรอยข้ึน
2. เปดใชงานฟอรม-เอ-เทร็ดตามข้ันตอนดานบน บีบฟอรม-เอ-เทร็ดตามชอง
     วางระหวางแถบสองขางของอีซีฟอรม
3. ปาดฟอรม-เอ-เทร็ดใหเรียบไปกับอีซีฟอรม
     [ทางเลือก] ทานอาจโรยเทร็ดกริท เอชดี ลงบนฟอรม-เอ-เทร็ด เพ่ือใหไดเน้ือ
     สัมผัสหรือความสากท่ีตองการ (ใชเฉพาะกับฟอรม-เอ-เทร็ดแบบปกติ และควร
     โรยทันทีหลังปาดฟอรม-เอ-เทร็ดเสร็จ)
4. ลอกอีซีฟอรมออกภายใน 30 นาที

1. Unscrew cap and remove
    plug
2. Dispense a small amount 
     until both sides flow evenly
3. Screw on Mix Nozzle. Dispense
     and discard first 2 inches of 
     material 

1. Apply EZ Form™ to desired
    tread location. Remove 
    connecting tabs to form a 
    continuous tread
    [OPTION] Apply painter’s
     tape (to form a clean edge and 
     for easier clean up)
2. Follow cartridge dispensing 
     instructions and apply
     Form-A-Tread
3. Spread Form-A-Tread to
     the level of the EZ Form
     [OPTION] Sprinkle on Tread 
      Grit HD for customized texture
4. Remove EZ Form within
     30 min

เพื่อผลลัพธที่ดี
1. กรณีอากาศเย็น ควรทำใหหลอด

    อุนอยางนอย 24˚C กอนใชงาน

2. พื้นผิวที่ติดตั้งควรสะอาดและแหง

3. งดสัมผัสถูก 1 ชั่วโมงหลังติดตั้ง

4. ใชหัวจายผสมใหมสำหรับหลอด

    แตละหลอด 


